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Por Renie S. Marquet - renie@bridge.com.br - Outubro/2002

Roteiro para confeccdo utilizando resina fotossensivel adquirida na Artecna (acabei de adquirir um kit da
Tecnotrace, porém ainda ndo o experimentel , e pela quantidade de resina que veio, achei bem mais caro que
0 da Artecna)
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Resina fotossensivel (no Kit que adquiri vieram 2 frascos de resina- 50 ml cada - e 1 de verniz protetor -
100 ml).

Secador de cabelos.
Pincel de cerdas macias.

- Alcool comum e algod&o .
Transparéncia do layout em negativo.
Expositora pararevelagdo (opcional).
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Do meu ponto de vista esta € a parte mais trabalhosa de todo o processo, quando se tem um software
apropriado gque gere o desenho da placa pronta em negativo o processo é muito facilitado, mas, ha vezes
também em que o layout é obtido de arquivos gréficos (Gif's, Tiff's, Jpoeg' s etc, as vezes scaneados), € que o
software de Cl’'s ndo tera nenhuma serventia a ndo ser que se refaca todo o trabalho (reinventar arodal),
nesses casos, utilizo 0 seguinte processo:

Através do driver paraimpressora Apple Laser (este driver vem junto com o Windows, basta instalar- ndo
€ necessario ter aimpressora) ou outro que gere a saida no formato postscript , imprimir o desenho para
arquivo .PRN jaem negativo (o driver daimpressora ja tem esta opcéo).

Importar 0 arquivo pelo Corel Draw (como curvas) e recortar o desenho sb da area da placa e gravar
novo arquivo com o desenho posicionado mais convenientemente. Obs. Pode ser utilizado qual quer
software que consiga importar arquivos .PRN.

O passo acima € necessario paraevitar imprimir uma folha de transparéncia quase toda preta (um gasto
excessivo detinta), devido ainversdo para negétivo.

Imprimir testes em papel comum, se preciso, faga gjuste de tamanho até que o resultado final esteja
correto, principa mente para pinos de circuitos integrados.



Imprimir em transpar nciacom amelhor resolu o0 da impressora. Esperar atranspar nciaficar bem
seca, recortar a reado layout. Aten  0: deixe uma peguena sobra dos lados para facilitar o manuseio
sem tocar natinta; evite cortar rentea reas comtinta, agelatinaem que atinta absorvida geramente
descolado pl stico datranspar ncia com o manuseio.

O processo descrito acima, paratranspar nciacom impressorajato detinta, que 0 equipamento que
disponho e utilizo; outros produtos e processos podem ser utilizados, impressora laser, cOpia xerox etc.,
levando-se em conta que o resultado final ter que ser um negativo, ou sgja, trilhas transparentes em fundo
preto.

3UHSDLDOTR GD3@AD
/ IPSHD

E de sumaimportanciaaaten o com alimpeza da placa, caso contr rio, todo o processo ser prejudicado
com resultados nada satisfatorios. Para limpeza, utilize palha de a o fina (tipo bombril) com detergente de
cozinhaem movimentos circularesat  que a placa fique brilhosa e imune de gorduras. Apds alimpeza, n o
tocar no cobreado, seque-a com papel toalha ou com o secador de cabel os, ou mesmo ambos.
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Paraaplica o daresinautilize um pincel macio, o manual do kit sugere o TIGRE PONEI 16, por m achei
melhor o CONDOR 12 . Antes de usar aresina, sacuda bem o frasco.

Pingue uma gota da resina na placa e espalhe no sentido RQIMMACDOrepitaat cobrir todaa placa com
uma camada fina (n o exagere) , N 0 se preocupe se parecer meio falhado, a segundadem o resolver .
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A resina secarelativamenter pido, mas, pafaaj udar a secagem, utilize um secador de cabel os no modo
FRIO. No meu caso em +/- meio minutoj est pronto paraa segundadem o.

Aplique uma segunda dem o gota agotapor m espalhando a resina agora na ADIJRDOgj ude a secagem

novamente com o secador de cabelo no modo FRIO e pronto! A placaest prontapararevelar.
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Cologue o negativo do layout sobre a placa com o lado datintaencostando na resina(j seca); o negativo
dever ficar bem pressionado contra a placa; no meu processo utilizo dois retangul os de vidro seguros por
clipsdeatapress o (umsandwich de vidro com recheio de placa e negativo!)
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A sensibiliza od -secomaexposi 0 do conjunto placa/negativo araios ultravioletas por determinado
per odo. Apesar de ser fotossens vel, aresina pode ser manuseada em luz ambiente, n o necessitando de
guarto escuro, por m deve-se evitar aexposi 0 aluz muito forte, principalmente a claridade da luz do dia.
Ap so per odo de sensibiliza o aresina que ficou expostaaluz ultravioletater endurecido, ficando deste
modo resistente ao seu solvente natural ( Icool), enquanto que a parte que ficou protegida pelatinta do
negativo n o adquire tal resist ncia. Nafalta de cAmara expositora de ultravioleta, a senibiliza o pode ser
feita com |&mpadas fluorescentes comuns, |ampadas fluorescentes germicidas (m todo que utilizo) ou mesmo
expondo o conjunto aluz do sol . Otempo deexposi oideal obtido atrav sdaexperi nciaevaria
conforme 0 m todo/expositora utilizado. Paraumaid ia, em m diatem-se com |dmpadas fluorescentes
comuns de 15 a 25 minutos, em luz intensa do sol de 2 %2 a4 minutos. No Kit da Artecnavem um projeto
paraconstru 0 de uma expositoracom 4 ou 5 |ampadas fluorescentes de 15 Watts, por m achei 0 mesmo
dispendioso e um verdadeiro trambolho. Maisafrente explicadaaconstru o daexpositora que utilizo,
barataer pida(2 Y2 minutos de exposi 0) quetamb m serve para apagar EPROM's.
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Ap sasensbiliza o daresina, coloque um pouco de Icool comum em uma vasilhae com um chuma o de

algod o, sempre bem encharcado com o Icool , passe levemente sobre aplacaat ques fique o desenho das
trilhas, ao final, lave aplacacom gua e seque. ( W SURQW SDLD FRURH!.






Observa Ges:
Verifique se n o sobrou resinaentretrilhas, estasir o formar curtos, se o espacejamento entre as trilhas
for muito pequeno fa aumaverifica o comumalupapois maisf cil raspar aresinacom a ponta de um
afinete neste est gio do processo do que ter que raspar o cobre ap sacorros o.
Algumas pessoas costumam proceder afura o da placa antes de corroer, n 0 acho tal procedimento
aconselhav | pois agrava o risco de arranhar o desenho.
Verifique se n o ficou algumatrilhainterrompida, se for o caso, corrija com caneta para Cl ou caneta
pararetroprojetor, sejacr tico, se muitas reas apresentarem falha, melhor recome ar todo o processo
do que uma placa mau acabada ou mesmo perdida, pois o risco deinterrup desn ovisveis bem maior.

Pararetirar aresinaap sacorros o, utilize esponjade a o (tipo bombril) embaixo d' gua



Problemas comuns / causas /solu  es:

P: Ao passar o dlgod o com Icool, mesmo que suavemente, o desenho dastrilhas tamb m soltam .

C: Geramente causado por pouco tempo de sensibiliza o0 ou placa com res duo de gordura.

S: Experimente aumentar o tempo de exposi  0; n 0 toque no cobreado ap s alimpeza nem seque a placa
COm panos.

P: Aresinas sai com muitafor ae acabasaindo tamb mdeonden o deveria.

C: Tempo de exposi 0 muito longo ou problemas com o negativo.

S: Verifique primeiro o negativo, veja se a parte datintaest bem opaca, se 0 negativo est bem imprensado
contra a placa; experimente diminuir o tempo de exposi 0.

Com a expositora descrita mais afrente, o tempo de exposi 0 ideal que obtiveest exatamente entre 2 min. e
30 seg. e2 min. e45 seg. , abaixo ou acima destafaixa, geralmente ocorrem os problemas citados acima.
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Parasensibiliza o daresina, constru uma expositora que ficou relativamente barata, compacta, eficiente
(2 minutosdeexpos 0) e quetamb m serve paraapagar mem rias EPROM's (capacidade acima de 20
de cada vez).

Material utilizado:

2| mpadas fluorescentes germicidas de 8 Watts. Estas| mpadass oid nticas as fluorescentes comuns
por mn o possuem acamadadef sforo branco que serve defiltro protetor ; s o encontradas em casas de
material € trico (eletrbnico tamb m deveter) com pre osao redor de 7~10 reais.

2 gavetas porta-pap is de madeira, dessas utilizadas em escrit rios para correspond ncias; uma para
tampaque alojar as| mpadas e outra parafundo onde ser colocada aplacaparasensibiliza o. +/- 4
reais cada

2 circuitos de | mpadas econdmicas de 7 Watts, dessas vendidas em cameld a“4 por 10 real patr o!”,
podem ser utilizados reatores com start's, por ma m de ficar muito mais caro, acrescentam um bom
peso ao conjunto. Podem ser utilizados circuitosde | mpadasde 5 a7 Watts, n o utilizar circuitos
superiores a7 Watts paraas| mpadas sugeridas de 8 Waitts.

circuito del mpada econbémica.

Diversos: soquetes e suportes p/l mpadas, dobradi as, parafusos, fios, tomada etc.



Prenda uma gavetainvertida (de cabe aparabaixo) aoutra utilizando as dobradi as de forma que fique
semel hante a uma maleta, retire os circuitos das| mpadas econ micas, ligue um soquete de | mpada
fluorescente em cada par de fios do circuito que antes iam para cada extremo do bulbo dal mpada econ mica
(utilize um circuito para cada fluorescente), fixe os dois conjuntos circuito/l mpada na tampada caixa, ligue o
fiodeaimenta o0 aosdoiscircuitos, forre atampacom papel alum nio e....Pronto!! Minha expositora leva
cronometrados 2 min. e 30 seg. para sensibilizar aresinano ponto ideal paraconfec o de placasde Cl's.

Acabe de incrementar sua expositora a seu gosto! Eu coloquei cord es dos doislados formando a as para
transporte, trinco para mante-la fechada quando em movimento e borrachas para serviremdep s.

A realtil daexpositora propiciaaconfec o de placas maioresdo que 20 x 20 cm.

Esta expositoratamb m serve para apagar mem rias EPROM's, levando de 20 a 30 minutos para apagar
antigas mem rias 27C512 que retirei de placas antigas de 486; quanto mais velho o circuito integrado, mais
tempo necess rio para apag -lo.

&XED SDLD FRURAR

Montar umacubade corros otamb m muito simples, bastam alguns peda os de vidro (pe aem qualquer
vidra aria has medidas desgjadas) e cola de silicone encontrada em qualquer casa de material deconstru oe
a em supermercados.

A cuba gue montei tem 25 x 25 cm com vidros de 3mm de espessura , assim composta:
2 vidrosde 25 x 25 cm.
2 vidrosde 25 x 3 cm.
1vidrode 27 x5cm (paraabase).

Cole os vidros com um generoso filete de cola de silicone, mantenha as partes unidas com fita gomada por
24 horas para a cola secar bem, ap so per odo de secagem, teste 0 “agu rio” primeiro com gua, caso exista
agum vazamento, seque-o e reforce com mais cola de silicone e espere a colar secar novamente para novo
teste; quando n o houver mais vazamentos voc ter uma cubade corros o funcional, barataequen o
mancha com o passar do tempo como as bandejas de pl stico.
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Maisumavez ! A limpezadaplaca fundamental, n o toque no cobreado ap samesmal

Otempo deexpos 0 deve ser testado at  encontrar-se o ideal, n 0 desanime, fa a quantas experi ncias
forem necess rias. No princ pio cheguel arefazer o processo, a¢ arevela ocom Icool, at tr svezes,
por mat hojes perdi umaplacaqueficoucominterrup ess vistascom umalupabem potente.

Fa asempre umaverifica o, de prefer nciacom lupa, antes de corroer e ap sacorros o.

Ap scorroer, antesde retirar aresing, procedaafura o, aresinaaudadiminuindo a possibilidade da
brocaresvalar.

Quando for revelar com o Icool utilize luvas, caso contr rio, ficar algunsdias comasm os e unhas
manchadas de azul!!!

Ap sretirar aresina, lavar e secar aplaca, apligue o verniz protetor, pois devido ao processo e a
lavagem, o cobreado tender a manchar rapidamente (poucas horas); se n o pretender aplicar logo o
verniz, deixe aresina naplacaat o momento prop cio.

Placa sem verniz protetor - manchando
Ap saaplica o do verniz, espere que o mesmo figue bem seco para manusear a placa, caso contr rio,
apesar do cobreado continuar protegido contraoxida o, 0 mesmo ficar todo marcado de impress es
digitais, parecendo manchas.

Uma placa 10 x 5 cm consome aproximadamente 5 gotas de resina por dem o.



N o olhe diretamente paral mpadas germicidas, aluz ultravioleta prejudicia avista

Algumas marcas de transpar ncias com o tempo (alguns dias) come am a manchar inutilizando o
negetivo, experimentev riasmarcasat encontrar umaboa- e meinforme se encontrar! (tenho alguns
negativos com mais de 5 meses e perfeitos, por mn o sei amarca datranspar ncia— estavam esquecidas
entre materiais antigos).



( [ HP SBVGHSOFDVARY HFARDEDVSHR SLRHAR IRRIU 1 LFR



